5. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5
МОНТАЖНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ 

ВЕНТИЛЯЦИИ И ОБОРУДОВАНИЯ
Время проведения работы - 3 часа
Цель монтажного проектирования:

1) для подготовки заказа в ЦЗМ на изготовление деталей и узлов;

2) для приемки готового заказа;

3) для разноски деталей и узлов на монтажной площадке.

5.1. Общие определения

Основные вопросы
1. Разработать монтажную схему системы вентиляции.

2. Составить заказ в ЦЗМ на изготовление заготовок системы.

Исходные данные
1. Методические указания.

2. Схемы систем вентиляции (три варианта). Рис. 5.1; 5.2; 5.3.
3. Исходные данные для разработки  монтажной схемы (27 вариантов) (табл. 5.1).
4. Форма комплектовочной ведомости табл. 5.2.

5. Форма составления заявок в ЦЗМ табл. 5.3.
5.2. Методические указания

1. В соответствии с размером листов материала изготовления воздуховодов и способом фланцевого соединения частей системы нанести на схему системы все фланцевые соединения. Необходимо учесть следующие положения:

· длина монтажного звена зависит от способа соединения (рис. 5.4);

· расстояние фланцевого соединения от мест пересечений воздуховодов с перекрытиями и стенами должно быть не менее 150 мм;

· фланцевые соединения не должны попасть во внутрь стен и перекрытий;

· расстояния воздуховода от других инженерных коммуникаций должно быть выдержанно по соответствующим нормативам.

В настоящем практическом задании инженерные коммуникации на схемах (рис. 5.1, 5.2, 5.3) не показаны (не задаются для упрощения выполнения практической работы).

2. На основе проработанной монтажной схемы составить комплектовочную ведомость всех узлов и деталей (по форме табл. 5.2) и на ее основе оформить заявку в ЦЗМ на изготовление узлов и деталей. Форма заявки дана в табл. 5.3.
Результаты выполненной работы представить руководителю практических занятий.
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Рис. 5.1. Схема вентиляционной системы №1
(на разработку монтажной схемы)

[image: image2.wmf]Рис. 5.2. Схема вентиляционных систем №2 
(на разработку монтажной схемы)

[image: image3.wmf]Рис. 5.3. Схема вентиляционных систем №3
(на разработку монтажной схемы)
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Рис. 5.4. Зависимость размеров вентиляционных заготовок воздуховодов от способа фланцевого соединения
Таблица 5.1

Исходные данные для разработки монтажной схемы

	№ варианта
	№ схемы
	Размер листов, мм
	Способ соединения фланцев
	№ 

варианта
	№ схемы
	Размер листов, мм
	Способ соединения фланцев

	
	
	длина
	ширина
	
	
	
	длина
	ширина
	

	1
	1
	2000
	1000
	Подвижный уголок
	18
	2
	1500
	1000
	Сварная лента

	2
	1
	2000
	1000
	Сварной уголок
	19
	3
	2000
	1000
	Подвижный уголок

	3
	1
	2000
	1000
	Сварная лента
	20
	3
	2000
	1000
	Сварной уголок

	4
	1
	1800
	1000
	Подвижный уголок
	21
	3
	2000
	1000
	Сварная лента

	5
	1
	1800
	1000
	Сварной уголок
	22
	3
	1800
	1000
	Подвижный уголок

	6
	1
	1800
	1000
	Сварная лента
	23
	3
	1800
	1000
	Сварной уголок

	7
	1
	1500
	1000
	Подвижный уголок
	24
	3
	1800
	1000
	Сварная лента

	8
	1
	1500
	1000
	Сварной уголок
	25
	3
	1500
	1000
	Подвижный уголок

	9
	1
	1500
	1000
	Сварная лента
	26
	3
	1500
	1000
	Сварной уголок

	10
	2
	2000
	1000
	Подвижный уголок
	27
	3
	1500
	1000
	Сварная лента

	11
	2
	2000
	1000
	Сварной уголок
	
	
	
	
	

	12
	2
	2000
	1000
	Сварная лента
	
	
	
	
	

	13
	2
	1800
	1000
	Подвижный уголок
	
	
	
	
	

	14
	2
	1800
	1000
	Сварной уголок
	
	
	
	
	

	15
	2
	1800
	1000
	Сварная лента
	
	
	
	
	

	16
	2
	1500
	1000
	Подвижный уголок
	
	
	
	
	

	17
	2
	1500
	1000
	Сварной уголок
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 5.2 
Комплектовочная ведомость (пример)
	№ п/п
	Детали
	Размер деталей
	Угол, рад
	Количество
	Примечание

	
	
	d
	а d
	высо-та
	длина
	
	шт.
	м2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Одной детали
	Всего
	

	1
	Воздуховод
	-
	800*500
	-
	1980
	
	3
	5,15
	15,45
	

	2
	Воздуховод
	-
	800*500
	-
	1980
	
	3
	4,75
	14,25
	

	3
	Воздуховод
	-
	800*500
	-
	1230
	
	
	и т.д.
	и т.д.
	

	4
	Воздуховод
	500
	-
	-
	1980
	
	
	
	
	

	5
	Воздуховод
	400
	-
	-
	1980
	
	
	
	
	

	6
	Воздуховод
	315
	-
	-
	1980
	
	
	
	
	

	7
	Воздуховод
	315
	-
	-
	1230
	
	
	
	
	

	8
	Воздуховод
	315
	-
	-
	980
	
	
	
	
	

	9
	Воздуховод
	280
	-
	-
	480
	
	
	
	
	

	10
	Воздуховод
	280
	-
	-
	980
	
	
	
	
	

	11
	Воздуховод
	200
	-
	-
	980
	
	
	
	
	

	12
	Воздуховод
	200
	-
	-
	1230
	
	
	
	
	

	13
	Воздуховод
	-
	200*400
	-
	-
	
	
	
	
	

	14
	Воздуховод с дроссель- клапаном
	315
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	15
	Воздуховод с дроссель- клапаном
	280
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	16
	Воздуховод с подвижным ж/р
	-
	200*400
	-
	480
	
	
	
	
	

	17
	Тройник прямой
	-
	800*500
	(800*500)
	(800*500)
	
	
	
	
	нормализо-ванный

	18
	Отвод
	-
	500*800
	-
	-
	
	
	
	
	

	19
	Вес отвода
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	20
	Воздухораспре-делитель ВП-2
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	нормализо-ванный

	
	
	
	
	
	всего:
	100 м2
	ср.4.904.21

	
	
	
	
	
	в том числе прямых
	74 м2
	

	
	
	
	
	
	фасонных
	
	26 м2
	

	
	
	
	Замерщик (студент)
	
	
	Ф.И.О
	
	

	
	
	
	Подпись
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Дата
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 5.3
Пример оформления заказа ЦЗМ на вентиляционные заготовки

Заказ №

ЦЗМ на изготовление вентиляционных изделий.

Срок изготовления ______________________.

Для объекта «УГТУ-УПИ»

	№

п/п
	№ эскиза
	Количество воздуховодов
	Материалы
	Тип окрасочного покрытия
	Примечания

	
	
	
	Тип
	Толщина, мм
	
	

	1
	470032
	512,8
	Сталь черная

Сталь оцинкованная

и т.д.
	1

1,5

0,7

0,7

1
	Грунт

ГФ.020
	


Всего воздуховодов
1056,9 м2
Фланцевых
1024,8 м2

Сварных
32,1 м2
Приложения: эскизы и комплектовочная ведомость в трех экземплярах.

Студент 
(Ф.И.О.)

Подпись

Дата
PAGE  
80

_1269429550.dwg

_1289733023.dwg

_1289733167.dwg

_1269361549.dwg

